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RABIANSKIEJ 8 W TORUNIU (CENTRUM ASTRONOMII PAN)

Dokumentacja stanu zachowania
Demeontaz lub zabezpieezenie ozdobnych elementéw metalowyeh portalu
Oczyszczenie elewacii ceglanej z farb i zapraw

a. Oczyszczenie elewacji para wodng pod cisnieniem

b. Doczyszezenie pozostalosei farb chemicznie np. z zastosowaniem preparatu

Alkutex Abbeizer firmy Remmers lub delikatnic mechanicznie metoda
strumieniowo $cierng

¢. Punktowe mechaniczne usuniecie resztek zapraw
Usunigcie zapraw cementowych, zakres nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru
konserwatorskiego po oczyszczeniu elewacji
Usunigcie Najbardziej zdezintegrowanych, i zasolonych cegiel, gléwnie z partii
szczytu i cokotu
Ostrozne usunigcie wtérnych tynkéw z blend, sprawdzenie, czy pod warstwa tynkow
wtornych zachowaly si¢ tynki gotyckic
Usunigeie cegiel 1 ksztaltek maszynowych, réznigcych sie wielkoscia od cegiet
gotyckich, niepowigzanych z murem gotyckim, gléwnie wokot luku portalu. Doktadny
zakres nalezy ustali¢ z nadzorem konserwatorskim po oczyszezeniu elewacji
Badanie poziomu zasolenia cegiel i zapraw w partii cokotowej, ewentualne odsolenie
wybranych partii muru,
Wzmaocnienie zdezintegrowanych cegiel i zapraw hydrofilnym preparatem
krzemoorganicznyin firmy Remmers Jub Sto
Wstawienie nowych cegiel 1 ksztaltek o odpowiednich parametrach
fizykomechanicznych w miejsce wykutych, w licu muru z przewigzaniem partii
nowych z murem zabytkowym, do murowania nalezy zastosowaé zaprawe wapienno
trasowa np. Sto Trass WM 02
Uzupelnienie ubytkéw w ceglach i ksztattkach barwionymi w masie zaprawami
mineralnymi np. firmy Sto lub Hufgard Optolith

Uzupelnienie spoin zaprawa wapienno trassows

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabythsw w Toruns.
Zatgeznik do decyzji / pestanowienia
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Tynkowanie blend ,,mickkim tynkiem” (z widocznym watkiem ceglanym) z
zastosowaniem zaprawy wapienno trasowej np. firmy STO lub Hufgard Optolith
Polozenie na elewacji warstwy imitujacej pobiate wapienna w kolorze uzgodnionym z
nadzorem konserwatorskim — np. modyfikowany tynk cienkowarstwowy firmy Sto lub
Hufgard Optolitch, lub Modyfikowana odpowiednim kruszywem farbe silikonowa.
(np. Schlammlasur firmy Remmers). Ostateczny wyglad iej warstwy nalezy uzgodnié
z nadzorem konserwatorskim po wykonaniu préb.

Wymiana blacharki - koszy i rur spustowych, opierzen gzymsow i sterczyn. Nalezy
rozwazy¢ wykonanie wigkszych kapinoséw na sterczynach.

Naprawa i konserwacja muru musi dotyczy¢ takze tylnej powierzchni szczytu.
Powierzchnig tylng nalezy takze zhydrofobizowaé, aby nie dopusci¢ do zamakania i
przemarzania muru. Nalezy dodatkowo zhydrofobizowaé boczne powierzchnie
sterczyn szczytu i poziome powierzchnic elewacji, niezaleznie od techniki wykonania
warstwy wykonczeniowe;.

Sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej wykonanych prac.

Prace renowacyjne w wnetrzu kamienicy przy ulicy Rabiafiska 8
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Renowacja $cian w wybranych pomieszczeniach

- umycie $cian pomalowanych woda z mydiem

- uzupelnienie ubytkéw w tynku zaprawg wapienna

-zagruntowanie preparatem do gruntowania firmy Dulux

-pomalowanie §cian farba biatq nawierzchniows akrylowg do wngtrz firmy Dulux
Acryl Matt lub rownowazng

Renowacja drewnianych belek i desek

- oczy$ci¢ powierzehnig drewna mechanicznie papierem $ciernym

-zabezpieczy¢ drewno lakierobejeg w kolorze istnigjacym ciemny dab lub palisander
firmy

Dulux lakierobejca eksluzywna

Renowacja desek podiogowych

- oczysci¢ powierzehnie desek z lakierow mechanicznie tzw cyklinowanie

-potozy¢ lakier podk ladowy nitrocelulozowy Domalux Capon

- pregszlifowaé papierem $cierym

-potozy¢ lakier poliuretanowy do podlug super odporny na $cieranie Domahux super

Wymiana oblicowania stupa w sieni gléwnej na wsuwki drewniane pokryte
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